Teilegutachien TOH Technische Uberwav: mng Hoaeon GmbH

Typ/360067
ypia Fahrzeugtachnik
- Typprifstelle -

Teilegutachten nach §19 Abs.3 Nr.4 StvzZO und Anlage XIX
fiir Umriistungen von KAWASAKI-Motorrddemn Nr. U-2

Diese Bescheinigung beschreibt von der TUH Technische Oberwachung Hessen GmbH geprafte und vom Inhaber der
Aligemeinen Betriebseriaubnis, der Fa. KAWASAKI-MOTOREN GMEH DEUTSCHLAND, freigegebene Umrostungen far
KAWASAK! Motarrader. Nach der bestimmungsgematen Umristung entspricht das Fahrzeuq insoweit den Vorschriften
der SVZO und den vom BMV ergangenen Richtlinien.

Umriistung vom Einzelsitz auf eine Doppelsitzbank

Verwendungsbereich:

Fahrzeugart : Kraftrad, Motorrad Hersteller H Kawasaki, Japan
Typ : BJ250A Handelsbez, : ESTRELLA
Fahrz.-ident.Nr. @ BJ2SOA...r0----- ABE-Nr, : G 696 (Grundgenehm.)

Typ-Schilissel-Nr.: 190001 1

[as Fahrzeug ist serienmaiig mit einem Binzelsitz ausgeriistet. Die Umrustung erfoigt durch Entfemen des
Einzelsitzes und Anbringen einer Doppelsitzbank mit Halteriemen. Neben einem Sitzbankschlof und einer
Haltepiatte werden noch hintere Fulrasten Zusammen mit FuBrastenhattem angebracht. Bine detailliere
Umb=auanleitung mit einer Stiickliste der Anbauteile ist auf der Riickseite diese Gutachtens abgedruckt,

Die SitzbanklZnge betragt 650 mm.

Nach der Umristung entspricht das Fahrzeug beztglich der Sitzbank und des zuliissigen Gesamtgewichtes
dem Modell BJ 250 C zum Fahszeugtyp BJ250A, das mit dem Nachtrag 01 2ur 0.g. ABE genehmigt worden ist.

Hinweise fiir den Sachverstindigen zur Anbauabnahme:
- Die bestimmungsgemaBe Anbringung der Sitzbank ist zu tiberpriifen (siche Anbauanteitung).

- Die Montage der Fultrasten, der Furastenhalter, des Sitzschiosses und der Halteplatte ist zu begutachten.
« Es mu ein Sitzgurt auf dem Sitz oder ein baw. zwei Haltegriffe hinter der Sitzbank angebracht sein,

Nach der Umriistung sindem sich die folgend genannten Fahrzeuqdaten:

Ziff12 (Sitzplitze) : 2

Ziff.45 (Zul. Gesamtgewicht) 316 :

Ziff.33: {(Bemerkungen) H Zitf 12:m.Doppelsitzbank i.Verb.m.Halteriemen
u.hint. Futrasten®

Hinweise fiir den Fahrzeughalter Bifte Lesen |

GemaR §19 Abs.3 StVZO ist nach erfolgter Umrlstung unverziiglich eine Anbauabnahme durch einen
amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Prifer fiir den Kfz-Verkehr oder durch einen Priifinganieur einer .
amtiich anerkannten Uberwachungsorganisation durchzufiihren. Ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis des
Fahrzeugs.

Hierzu mul dieses mit Originalstempel und Unterschrift der Fa.KAWASAKI MOTOREN GmbH versehene
Teilequtachten dem Priifenden bei der Anbauatnahme vorgelegt werden.

Die dort erstelite Anbaubestitiqung ist vom Fahrzeughalter stéindig mitzufithren und zustindigen
Personen auf Verlangen vorzuzeigen (2.B. bei der Hauptumtersuchung oder einer Eabrzeugkontrolle),

Dies entfzlit, wenn der Halter freiwillig die Umristung bei der zustindigen Zulassungsstelie unter Vorlage
der Anbaubestitigung in die Fahrzeugpaiere eintragen {aAt (z.B. bei der nachsten Ab-oder Anmeldung des
Fahrzeugs). .

Gegen die beschriebene Umriistung bestehen von Seiten der TOH Technische Uberwachung Hessen GmbH
keine Bedenken technischer At ’

PROFLABORATORIUM, Fahrzeugtechnik-Typprifstelle der TOK Technische Uberwachung Hessen GmbH,
Akl;r;e:i;:}enr;s v;; der Akkreditieringssteiie des Kraftfahrt-Bundesamtes unter DAR-Registriernummer;

KB

Amtlich anerkannter Sachverstandiger ANABNT e . U
i KAWASAK MOTOREN GmbH



